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Windrichtungsgeber mit Heizung Ausgang 8 Sektoren a 45 Reesschalter 

Bewertung: Noch nicht bewertet 
Preis: 
Preis inkl. Preisnachlass: 283,80 €

Verkaufspreis inkl. Preisnachlass: 

Brutto-Verkaufspreis: 337,72 €

Netto-Verkaufspreis: 283,80 €

Preisnachlass: 

MwSt.-Betrag: 53,92 €

  

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt  

 

Beschreibung 

Windrichtungsgeber mit 8 Sektoren

  

Sektor je 45 <°

mit Heizung
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Wiederverkaufsrabatte und Grosshandelskonditionen

erhalten Sie auf Anfrage.

 

  

Bestellhotline 05572-93610 Fax 05572-840 

 

 

                  

    

 

Beschreibung:

 

Der Windrichtungsgeber dient zur Erfassung der Windrichtung.

Ausgang je Sektor ist ein Reedsensor. 

                                                                             

    

                                                                               

 

 

Anwendung/Funktion:

 

Windrichtungsgeber werden zur Steuerung, Regelung in der Haustechnik und Gebäudeautomation sowie für
Wetterstationen eingesetzt.

 

 

 

Technische Daten:

 

-          Lackierung grau

-          Alle Kugellager und Schrauben sind aus Niro

                       2 / 4



Wind / Windrichtung : Windrichtungsgeber mit 8 Sektoren mit Heizung
 

 

 

 

 

Messbereich:                           0...360 <° = 8 Sektoren a 45 <°

                                                           

Anlaufgeschwindigkeit:           ca. 1 m/s

 

Max. Windbelastung:              50 m/s

                        

Ausgang:                                Reedsensor Schaltleistung 24V 5W

 

 

            Kabelanschluss:                      5 m – 4 x 0,5 mm²

            

            Gesamthöhe:                           220 mm

 

            Windfahne:                             350 mm

 

            Masthalterung:                        bis 50 mm Durchmesser

 

            

            Schutzart:                               IP 65    

 

 

 

 

Anschlussschaltbild
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Anschlusskabel mit Nummern

 

1--- Masse ( Gemeinsamer Kontakt )

2--- Nord

3--- Nordost       

4--- Ost

5--- Südost

6--- Süd

7--- Südwest

8--- West

9--- Nordwest

 

10 + 11  Heizung 24VAC/DC   max. 75 mA

 

Rote Markierung am Windrichtungsgeber = Norden 

 

 

 

Wartung:

 

 

Es sollte darauf geachtet werden, das die Windfahne in einem einwandfreien

Zustand ist. Die beschädigte Windfahne muss ersetzt werden.

 

 

Kundenrezensionen

Für dieses Produkt wurden noch keine Bewertungen abgegeben. 
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